
TMMD Sengkuyung Tahap II Tahun 2024 :
Campuran Cor harus Tepat Agar Betonisasi

Kuat dan Tahan Lama
Agung widodo - TEMANGGUNG.URBANESIA.ID

May 20, 2024 - 13:09

TEMANGGUNG - Demi kemajuan suatu desa diperlukan niat dan tindakan yang
nyata dalam mewujudkan cita-cita yang diinginkan. Terlebih lagi, dengan adanya

Campuran Cor harus Tepat Agar Betonisasi Kuat dan Tahan Lama



program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD Sengkuyung Tahap II
Tahun 2024 Kodim 0706/Temanggung, yang saat ini telah dilaksanakan, tentu
merupakan suatu kebanggaan dan juga harapan baru bagi warga desa yang
mendapatkan program tersebut karena dengan adanya kegiatan tersebut, selain
akan membawa perubahan yang nyata, juga akan meningkatkan hubungan
emosional yang baik antara warga, pemerintah dan juga TNI.

Seperti halnya Bapak Waluyo (45) Senin (20/05/2024) warga Desa
Karangseneng Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung, ini dengan
kecepatannya memasukkan Batu Split ke dalam molen sebagai bahan adonan
pembuatan cor. Hal ini dia lakukan agar takaran bahan material yang sudah
dimasukkan ke dalam molen seperti semen, air, pasir, batu, dapat bercampur
dan memiliki kekentalan yang cukup.

"Campuran cor harus ditakar dengan baik, antara batu split, pasir, semen serta
air harus sesuai dengan aturan, agar kualitas bangunan jalan kuat dan tahan
lama,"Ungkap Waluyo".

Dia bahkan ikut bangga kepada Bapak bapak TNI yang dengan semangat tanpa
mengenal lelah dan telah menjadi tauladan buat warga Desa Karangseneng ini,
karena sampai saat ini tetap terus ikut bersama-sama dengan warga bekerja
dalam menyelesaikan jalan cor sepanjang 300 meter.


